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Czujnik zewnetrzny wilgotnosci i
temperatury aktywny z zabezpieczeniem
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

Karta danych technicznych 22UTH-13

Czujnik aktywny (4—20 mA) do pomiaru
wilgotnosci wzglednej i bezwzglednej oraz
temperatury na zewnatrz budynkéw. Jako
sygnat wyj$ciowy, zamiast poziomu
wilgotnosci, mozna wybraé wartosé entalpii
lub temperature punktu rosy. Obudowa

WARRANTY

IP65 / NEMA 4X.
Przeglad typéw
Wyjscie Wyjscie
T aktywnego aktywnego
P czujnika czujnika
temperatury wilgotnosci
22UTH-13 4..20 mA 4..20mA
Dane techniczne
Dane elektryczne Zasilacz DC 15..24 V, £10%, 0.5 W

Dane funkcjonalne

Potgczenie elektryczne

Wyjmowany blok zaciskéw spregzynowych
maks. 2.5 mm?

Wejscie kablowe

Dtawnica kablowa z odcigzeniem kabla &
6...8 mm

Technologia czujnikéw

Polimerowy czujnik pojemnosciowy z filtrem
siatkowym ze stali nierdzewnej

Wielozakresowy

4 wybierane zakresy pomiarowe

Uwaga dotyczaca wyjscia czujnika aktywnegoNatezenie wyjsciowe: maks. obcigzenie 500

Q

Zastosowanie

Powietrze
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Dane pomiarowe

Materiaty

Dane dotyczace bezpieczenstwa

Karta danych technicznych 22UTH-13

Wielkos$ci mierzone

Temperatura

Wilgotnosc¢

Punkt rosy

Entalpia

Wilgotno$¢ bezwzgledna

Zakres pomiarowy wilgotnosci

0...100% wilgotno$¢ wzgl. brak kondensac;ji

Zakres pomiarowy temperatury

Czujnik aktywny: wybierany zakres

Uwaga: maks. temperatura mierzona jest
ograniczona maks. temperaturg czynnika
(patrz Dane dotyczace bezpieczenstwa)
Ustawienia zakres [°C] zakres [°F] Ustawienie

fabryczne
SO -40...60°C -40...160°F
S1 0...50°C 40...140°F
S2 -15...35°C 0...100°F
S3 -20...80°C 0...200°F v

Zakres pomiarowy wilgotnosci bezwzglednej

regulacja na przetworniku:
0-50 g/m?® (ustawienie fabryczne)
0...80 g/m®

Zakres pomiarowy entalpii

0...85 kJ/kg

Zakres pomiarowy punktu rosy

regulacja na przetworniku:
0...50°C (default setting)
-20...80°C

Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci

+2% between 10...90% r.H. @ 21°C

Doktadno$¢ pomiaru temperatury, czujnik
aktywny

+0.5°C @ 25°C [+0.9°F @ 77°F]

Przepust kablowy

PAG, biaty

Obudowa

Pokrywa: tworzywo Lexan, biate
Spod: tworzywo Lexan, biate

Uszczelka: 0467 NBR70, czarny
Odporny na promieniowanie UV

Wilgotnos¢ otoczenia

Dopuszczalna krétkotrwata kondensacja

Czynnik: wilgotnos¢

Dopuszczalna krétkotrwata kondensacja

Temperatura otoczenia

-35...50°C [-30...120°F]

Zakres temperatur pracy

-35...50°C [-30...120°F]

Klasa ochronnosci IEC/EN

Il Safety Extra-Low Voltage (SELV)

Klasa ochronnosci UL

Klasa zasilania 2 wg UL

Deklaracja zgodnosci UE

CE Marking

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1

Certyfikat UL

cULus acc. to UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/
CSA E60730-1:02/-2-9

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP65

Norma jakosci

1ISO 9001
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Uwagi

A

Ogolne uwagi dotyczace czujnikdéw

Cieplo rozpraszane przez uktady

elektroniczne

Uwaga dotyczgca stosowania czujnikéw

Zakres dostawy

wilgotnosci

Zakres dostawy

Karta danych technicznych 22UTH-13

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w innych obszarach
zastosowania niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania
uprzedniej aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w
razie awarii moze spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtaczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtgczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe musza by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z
odpadami komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi utylizacji odpadow.

W przypadku dtugich przewoddw potgczeniowych (w zaleznosci od ich przekroju) spadek
napiecia na wspolnym przewodzie masy moze powodowac zafatszowanie wyniku pomiaru.
W takich sytuacjach, do czujnika trzeba doprowadzi¢ 2 przewody masy, tzn. oddzielnie
podtaczy¢ masy zasilania oraz sygnatu pomiarowego.

Najwieksze btedy pomiarowe wystepuja przy granicach zakresu pomiarowego, dlatego
przetworniki pomiarowe powinny zawsze pracowac w poblizu srodka zakresu pomiarowego.
Uktady elektroniczne przetwornika powinny pracowac przy statej temperaturze otoczenia.
Przetworniki musza pracowaé przy statej wartosci napiecia zasilania (+ 0,2 V). Instalacja
elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed powstawaniem przepie¢ spowodowanych
zatgczaniem/wytgczaniem zasilania.

Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktdre
wptywa na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki
temperatury rosnie liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury
trzeba uwzgledni¢ ciepto wydzielane przez uktady elektroniczne. Gdy napiecie robocze jest
stabilne (x0,2 V), odbywa sie to poprzez dodanie lub odjecie statej wartosci przesunigcia.
Przetworniki pomiarowe firmy Belimo sa przystosowane do pracy przy roznych napieciach
roboczych, jednak ze wzgleddw technicznych producent moze wprowadzi¢ poprawke tylko
dla jednej wartosci napiecia. Przetworniki 0...10 V / 40...20 mA sg standardowo ustawione
na napiecie robocze rzedu 24 V pradu statego. Oznacza to, ze przy tej wartosci napigecia
sygnat pomiarowy jest obarczony najmniejszym btedem. Przy innych napieciach roboczych,
warto$¢ bezwzgledna btedu pomiarowego bedzie wieksza z powodu zmian mocy
rozpraszanej przez uktady elektroniczne. Na ptytce z uktadami elektronicznymi czujnika
znajduje sie potencjometr, ktéry w razie potrzeby pozwala na bezposrednie skalibrowanie
czujnika podczas uzytkowania.

Czujnik wilgotnosci jest elementem bardzo wrazliwym, dlatego nie wolno go dotykac.
Dotkniecie powierzchni detekcyjnej skutkuje uniewaznieniem gwarancji.

Przy standardowych warunkach $rodowiskowych doktadno$é podana w karcie katalogowej
jest objeta dwuletnig gwarancjg kalibracyjna. Wysokie temperatury otoczenia i/lub duza
wilgotnosé, a takze obecno$¢ agresywnych gazoéw (tzn. chloru, ozonu, amoniaku) moga
niekorzystnie wptywac¢ na element pomiarowy. Z tego powodu, pomiary wykonywane w
takich warunkach mogg by¢ obarczone btedem wiekszym od podanego w karcie
katalogowej. Pogorszenie parametréw metrologicznych czujnika spowodowane warunkami
otoczenia nie jest objete gwarancja.

Opis Typ

Ptyta montazowa Obudowa L A-22D-A10
Ostona przeciwdeszczowa, do 22UTH-.. A-22U-A01
Kotek

Sruby

www.belimo.com

22UTH-13 « pl-pl » 2019-08-16 « Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian. 3/5



yV /4
BELIMO

Akcesoria

Schemat potgczen

Akcesoria opcjonalne

rH Wzgledna wilgotnos¢

absH Absolutna wilgotnos¢

EntH

TPkt/Dew

Entalpia

Punkt rosy

Karta danych technicznych 22UTH-13

Opis

Typ

Zapasowy filtr, siatka drutowa, Stal nierdzewna
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-5% rH +5% rH

— absH: ¥3 g/m®
Enth: %3 kJ/kg
TPkt/Dew: *3 K (6 °F)

...100 %

...50 g/m*

\ Enth: 0...85 kJ/kg

\  \TPkt/Dew: 0...+50 °C / +40...+140 °F
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7 EA 7
absH TPkt/Dew

rH: 0...100 %
absH: 0...80 g/m®
Enth: 0...85 kJ/kg
TPkt/Dew: -20...+80 °C / 0...+200 °F

Ztacza ST+ / ST- sg uzywane tylko w przypadku czujnikédw wyposazonych dodatkowo w

pasywny czujnik rezystancyjny do pomiaru temperatury.

Correct temperature values are only available, when the humidity output AOI1 and both

inputs UB + are connected.
Zakresy pomiarowe mozna regulowa¢ zworami.

Sygnat wyjsciowy dla nowego zakresu pomiarowego jest dostepny po okoto 2 sekundach.

Ustawienia zakres [°C] zakres [°F] Ustawienie
fabryczne

SO -40...60°C -40...160°F

S1 0...50°C 40...140°F

S2 -15...35°C 0...100°F

S3 -20...80°C 0...200°F ("4
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Wymiary

Wymiary

1.97" [50.1 mm

417" [105.8 mm]
3.48" [88.5 mm]
2.44" [62mm] |

0.28" [7.2 mm]

0.17" [4.2 mm]

- 5.32" [135.1 mm] .
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4.85" [123.3 mm]

Typ Masa
22UTH-13 0.28 kg
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